
Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles
Model V FV FW FSV FSW
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Hauteur de levée h23 3040 3340 3740 4040 4540 3040 3340 3740 4040 3040 3340 3740 4040 4340 4740 5040 5540 6040 6540 4400 4740 5040 5540 6040 6540
Levée h3 3000 3300 3700 4000 4500 3000 3300 3700 4000 3000 3300 3700 4000 4300 4700 5000 5500 6000 6500 4360 4700 5000 5500 6000 6500
Hauteur, mât abaissé h1 2135 2235 2585 2835 3085 2135 2235 2585 2835 2135 2255 2505 2655 2135 2235 2395 2585 2835 3085 2085 2205 2305 2505 2655 2855
Hauteur, mât déployé 1) h4 3699 3999 4399 4699 5199 3674 3974 4374 4674 3595 3895 4365 4605 4999 5399 5699 6199 6699 7199 4965 5305 5605 6105 6605 7105
Hauteur, mât déployé 2) h4 4200 4500 4900 5200 5700 4200 4500 4900 5200 4200 4500 4900 5200 5500 5900 6200 6700 7200 7700 5560 5900 6200 6700 7200 7700
Levée libre 1) h2 120 120 120 120 120 1511 1611 1961 2211 1540 1660 1840 2050 1476 1576 1736 1926 2176 2426 1480 1600 1700 1900 2050 2250
Levée libre 2) h2 120 120 120 120 120 985 1085 1435 1685 935 1055 1305 1455 975 1075 1235 1425 1675 1925 885 1005 1105 1305 1455 1655

1) Sans dosseret de charge.
2) Avec dosseret de charge; La hauteur du dosseret de charge standard est de 1200 mm.

Pneus pleins souples V FV FW FSV FSW

8F
BM

KT
20 Angle d’inclininaison, avant deg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Angle d’inclininaison, arrière deg 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Capacité résiduelles à 500 mm CDG kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1985 1910 1710 1355 2000 2000 1980 1910 1710 1355
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25 Angle d’inclininaison, avant deg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Angle d’inclininaison, arrière deg 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Capacité résiduelles à 500 mm CDG kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2480 2420 2380 2080 1660 1400 2480 2420 2380 2080 1660 1400
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5 Angle d’inclininaison, avant deg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Angle d’inclininaison, arrière deg 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Capacité résiduelles à 500 mm CDG kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2000 1950 2500 2500 2500 2500 2000 1950
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